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1、 简介：
在青山绿水环保大环境下，水性喷涂材料替代油性涂覆材料迫在眉睫，选用国内外优质水溶性材料和水经特殊加工工艺而成的水性固化剂，其特点是：无有害有机物挥发，对环境无污染，对生产操作人员无伤害，操作工艺简单，固化速度快，贮存运输安全可靠。

二、常规性能：
	项目
	方法及条件
	9002NGA
	9002NGB

	外观
	目测
	 透明粘稠液体
	透明液体

	密度
	25℃，g/cm3
	1.1-1.2
	1.0-1.06

	A/B混合密度
	25℃，g/cm3
	1.1-1.15

	粘度
	40℃，mPas
	1000-1500
	300-400

	凝胶时间
	100/g/s
	15-16

	保存期限
	室温密封
	1年
	1年



三、使有工艺：
	测试项目
	单位及条件
	9002NGA/B

	混合比
	重量比
	1:1

	表干时间
	25℃min
	50-55

	固化条件
	25℃/h
	4-5

	
	120℃/min
	10-12



4、 工艺说明：
1、 A料、B料按100：100配比称量，充分搅拌均匀，达到可喷涂的粘度后，可加A/B混合量的30%左右的水，搅拌均匀再进行喷涂具体加水量可根据喷涂的粘度情况，调整加水的量，但加水必须搅拌均匀。
2、 因B料属于快速型固化剂，一次配比量需在使用时间内用完。
3、 涂层中的水份完全挥发后，才能充分体现完好的粘接性能。
4、 在施工过程中，如需要流平，或防流淌的助剂，无论加在A料或B料中，都需要充分搅拌均匀后待用。

5、 用途：
1、 用于大型金属集装桶的内外涂覆防腐防锈。
2、 用于多层涂覆的底层涂覆。
3、 根据客户要求可单独提供水性固化剂。
4、 包装规格：A料  25KG金属容器桶，B料20KG或6KG塑料桶。

6、 运输及贮存：
1、 按一般运输方式运输，运输过程中严禁摔撞造成泄漏。
2、 密封、通风、干燥处贮存。
